*Capable of removing up to 7 layers in a single application using a stripping tool.

o Biodegradable e Non-Flammable e Low Odor e Water Clean-up

o No drip formula clings to vertical surfaces and completely fills detailed areas.

o Use on interior or exterior surfaces including wood, plaster, concrete, brick, stone, masonry, marble,
metal and veneers. (DO NOT use on sheetrock, plastic, rubber or linoleum surfaces) Stir only.

DO NOT SHAKE. DO ATEST AREA FIRST TO DETERMINE RESULTS.

Directions: Mask any areas not being stripped with plastic and masking tape. Apply READY-STRIP Plus liberally to
the surface with a brush, medlium sized nap paint roller, or putty knife so that the remover completely masks or
covers the color of the surface to be stripped. Do not brush out too thin like a coat of paint. Coverage is
approximately 50 sq. ft. per gallon. Apply at temperatures between 60° F and 80° F. When the stripper turns oft-white
or a pale green, it may form an eggshell like skin to lock in the stripping action. Misting the area to be removed with
water or READY-STRIP Paint Remover Wash prior to actual removal will soften the skin and make lifting of the paint or
varnish easier. After the stripper has turned off-white or a pale green, *use a paint scraper to lft paint from flat
surfaces or a stiff bristle brush for detailed areas. After initial lifing, use & nylon bristle brush or stripping pad to scrub
surface. The time the stripper takes to turn off-white or pale green may vary depending upon the type and amount of
paint, the surface and temperature. Typical color change usually occurs within 4-24 hours. Paint or varnish removal
may take place prior to the Color Change, although the Calor Change will indicate the end of stripping action. Apply
READY-STRIP Paint Remover Wash or light amounts of water for final clean up of residue. Surface should be
completely dry before repainting. No need to neutralize (acid wash) surface. Clean tools after use with soap and
water. Use a combination of READY STRIP Plus & READY-STRIP Paint Remover Wash with scrub pad to lft stain.
Removal Time: On interior surfaces, the softened paintivarnish may remain moist under the eggshel skin for several
days for easy removal. On exterior surfaces, due to the potential for higher temperatures and direct sunlight, the
Color Change may be greatly accelerated (1-8 hours). The paint should be removed shortly after Color Change to
prevent the stripper from drying out. Not advisable for outdoor decks.

Hints: If Ready-Strip Plus is applied too thinly, left on too long, or due to excessive heat conditions, the applied area
is difficult to scrape, try the following: 1) Mist the applied area with water or Ready-Strip Wash, wait 5-15 minutes and
remove; 2) Reapply Ready-Strip Plus over itself, wait 15-30 minutes and remove; 3)if 1) or 2) does not work, scrape
off and reapply. If product freezes in bucket, let thaw and stir vigorously until consistent.

PARA DETERMINAR LOS RESULTADOS, USE PRIMERO EN UN AREA DE PRUEBA.

Instrucciones: cubra las &reas que no vayan a ser removidas con pléstico y cinta de pintor. Aplique abundantemente el
READY- STRIP Plus en la superficie con una brocha, con un rodillo de mecha mediana o con una espaiula, de modo que el
removedor enmascare o cubra completamente el color de la superficie que se va a remover. No aplique una capa
demasiado delgada como si fuera una capa de pintura. La cobertura es de aproximadamente 50 pies cuadrados por
galon. Aplique a temperaturas enire 60° F y 80° F (15° C y 27° C) Cuando el removedor se vuelva blancuzco o verde péido,
es posible que forme una textura parecida a la cascara de huevo para Ero eger el proceso de remocion. Rociar el drea a ser
removida con agua o con el enjuague removedor de pintura READY-STRIP ablandara la nata y haré més fécil uitar la pintura
0 ¢l harniz. Luego de que el removedor se vuelva blancuzeo o verde palido, use una rasqueta de pintura para levantar la
pintura de fas superficies planas o un cepillo de cerdas duras para las &reas detalladas. Después de [ remacion inicial, use
un cepilo e cerdas de nailon o Una almohadila removedora para restregar a superficie, El tiempo que demora el removedor
envolverse blancuzco o verde pélido puede variar seginel I\Eo yla cantidad de pintura, la superficie y a temperatura. £l
cambio de color normalmente ocurre dentro de 4 24 horas. La remocion de pintura 0 baiz puede ocurrirantes del cambio
de color, aunque el cambio de color indicaré que termind la accion de remacion. Apl\ U el enjuague removedor de pintura
READY-STRIP 0 cantidades leves de agua para la impieza final ol resicluo. La superficie debe estar completamente seca
antes de volverse a pintar. No es necesario neutralizar (con enjua?ue oido) la superficie. Limpie las herramientas con aguay
jabon desFues de usarlas. Use una combinacin del READY STRIP Plus y el enjuague removedor de pintura READY-STRIP
oon una almohacilla removedora para quitar las manchas.

Tiempo de remocion: Tiempo de remocion: en superficies nteriores, 2 pinfura o bariz ablandzdos pueden permanecer
humedos bajo la textura de cascara de huevo por varios dias, para facilitar la remocion. En superficies exteriores, debido al
potencial para temperaturas més altas y uz solar directa, el camhio de color puede ser muy acelerado (a8 horas), la
pintura debe quitarse poco tiempo después del cambio de color para evitar que el removedor se seque. No se recomienda
para plataformas exteriores.

Consejos: Consejos: si el &rea aplicada es difici de raspar debido a que el Ready-Strip Plus se aplica en capas muy delgadas,
se deja demasiado tiempo, 0 hay condiciones de calor excesivo, intente lo si%uieme: 1§)Rocie el &rea aplicada con agiua 0con
el enjuague Ready-Strip, espere de 5 a 15 minutos y remueve; 2) Vuelva a aplicar el Ready-Strip Plus sobre el que ya fue
aplicado, espere 15 @ 30 minutos y remueva; 3) si 1) 0 2) no funcionan, raspe y vuelva a aplicar. Si el producto se congela en el
cubo, deje descongelar y revuelva vigorosamente hasta que se vuelva consistente.

WARRANTY: Product is warranted such that it will be free from defects in material or workmanship and
purchaser's sole remedy is replacement of defective product. Warranty is made in lieu of any other
warranties, expressed or implied, including warranties of merchantability or fitness. Company shall not
be liable for any loss, damage, or injury, direct, consequential, or incidental from use of the product. The
purchaser shall be responsible for determining suitability of the product for his intended use.
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BACK TO NATURE

READY STRIP.Z

SAFER PAINT & VARNISH REMOVER

pves Paints, Varnishes, Stains,
Lacquers & Urethanes

* Begins working in 60 minutes —

Changes Color when Ready to Remove

* Contains no Methylene Chloride

or Gaustics

* Removes up to 7 Layers*

ot

LOWIODOR
ENTAllY

NON:EAMMABLE
WATER|CLEAN-UP

CAUTION: CONTAINS N-METHYL-2-PYRROLIDONE, BENZYL ALCOHOL, AND FORMIC ACID. Do not transfer to unlabeled
containers. May cause eye and skin iritation on contact, Close container after use.

WARNING: THIS PRODUCT CONTAINS CHEMICALS KNOWN TO THE STATE OF CALIFORNIA TO CAUSE CANCER AND BIRTH
DEFECTS, OR OTHER REPRODUCTIVE HARM.

SAFETY & FIRST AID: Rubber gloves and safety glasses are recommended for eye and skin protection. Avoid eye contact. If eye
contact occurs, immediately flush with plenty of water for 15 minutes. Avoid prolonged and repeated contact with skin. If skin contact
ocurs, wash with soap and water. Do not take internally. f swallowed do not induce vomiting. Give 1 or 2 glasses of water and call a
physician immediately. Provide adequate ventilation in confined areas or use NIOSH approved respirator.

Use only with adequate ventilation. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
California SCAQMD Rule 443.1: Max. VIOC: 330 g1L; Max Vapor Presssure of VOC: 28.5 mm Hg. Non-photochemically Reactive. Less than 50% VOC.

PRECAUCION: contiene n-meti\-Z-pirro\idona, alcohol benclico y cido férmico. No transferir a recipientes sin etiquetar. Puede
causar irrtacion de los ojos y la piel si se entra en contacto con el producto. Clerre el envase después de usarlo.

ADVERTENCIA: ESTE PRODUCTO CONTIENE SUSTANCIAS QUIMICAS QUE EL ESTADO DE CALIFORNIA RECONOCE COMO
CAUSANTES DE CANCER Y DEFECTOS CONGENITOS, U OTROS DANOS REPRODUCTIVOS.

SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS: s recomienda el uso de quantes de goma y anteojos de sequridad para la proteccion de los
ojos y la piel. Evite el contacto con los ojos. Si acurre el contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua durante 15
minutos. Evite el contacto prolongado o repetido con la piel. Si ocurre contacto con la piel, lave con aguay jabén. No ingerr. Si se
fraga, noinduzca el vomito. Beba o haga beber a la persona 10 2 vasos de agua y lame a un médico inmediatamente. Proporcione
ventiacion adecuada en las &reas cerradas o use un respirador aprobado por NIOSH.

Utilicelo s6lo en lugares con ventilacin adecuada. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NINOS.
Calfornia SCAQMD Regla 443.1: VOC méx.. 330 gL; Presin méx. del vapor de VOC: 28.5 mm Hy. No es fotoquimicamente reactivo. Menos de 50% VOC.

-

WARNING!

When empty, hazardous liquid and/or vapor may remain in this container and can be dangerous. Do not pressurize, cut, weld, braze,
solder, dril, grind or expose to heat, sparks, flame or other sources of ignition. It may explode. Do not reuse empty container.
Dispose of properly.

Incase of fire: Use foam, CO2 or dry chemical. Do not use direct water stream, it will spread fire.

In case of spills or leaks: SMALL SPILLS: Soak up with absorbent material. LARGE SPILLS: Dike and pump into drums. Prevent
material from entering draing, Sewers or waterways.

Chemical emergency: Spil, Leak, Exposure or Accident, CALL-CHEMTREC evenings or weekends 800-424-9300. During normal
business hours (847) 541-5700.

This product for industrial use ONLY: Use gloves and eye protection when handling. Ground container when transferring contents.
HAZARD RATINGS/CLASIFICACIONES DE RIESGOS:

HEALTH/SALUD 2
FLAMMABILITY/INFLAMABILIDAD 1
REACTIVITY/REACTIVIDAD 0

iADVERTENCIA!

Al vaciar este envase, puede quedar liquido o vapor peligroso al interior del mismo, lo cual puede ocasionar riesgos. No aplique
presion ni corte, suelde de ninguna manera, perfore, esmerile, ni exponga a fuentes de calor, chispas, llama u otras fuentes de
encendido. Este envase puede explotar. No vuglva a usar el envase vacio. Devuelva los envases vacios a su proveedor para que sea
reacondicionado profesionalmente para asegurar su sequridad; otros envases deben ser desechados adecuadamente.

En caso de incendio: Use espuma, 002 o quimicos secos. No use un chorro directo de agua; esto causard que la llama se expanda.
En caso de derrames o péerdidas: DERRAMES PEQUENOS: Recoger con material absorbents. DERRAMES GRANDES: Contenery
bombear en tambores. Evite que el material ingrese alos drenajes, cafierias o corrientes de agua.

Emergencia de cardcter quimico: Derrame, pérdida, exposicion o accidente: LLAME A CHEMTREC en la tarde o fines de semana al;
(800) 424-9300. Durante el horario de trabajo (800) 323-8611.

Este producto es entendido SOLAMENTE para uso industrial: Cuando lo maneje, use guantes y proteccion para los ojos. Aplique
kuna conexion a tierra cuando transvasa el contenido.

Wheeling, IL 60090-6095
For more information contact us at 1-800-323-8611
or visit us on the web at www.sunnysidecorp.com.
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